
 
 
 
   

 

 

 

 

  

2 Gaz | Support fonte | 3900 watts [joules / seconde] | Inox |  
 
 
 

HDCG32221FX 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Personnalisez votre espace de cuisson 
D'une largeur de 30 cm, nos dominos peuvent être employés 
dans un souci de gain de place. 

Faciles d'utilisation et très précises, toutes nos tables de cuisson 
au gaz sont équipées de l'allumage intégré et disposent de la 
sécurité thermocouple qui arrête l'alimentation de gaz losrque la 
flamme s'éteint. 

Grâce à l’allumage intégré, les brûleurs des foyers gaz se mettent 
en marche en un seul geste. 

Si la flamme s’éteint accidentellement à cause d’un courant d’air 
ou par un liquide qui déborde, l’arrivée de gaz est 
automatiquement coupée pour prévenir tout accident. 

Pour faciliter l’accès aux réglages de vos foyers, les commandes 
sont placées en façade. Plus ergonomique, cela permet d’offrir 
plus d’espace à vos casseroles. 

30 cm 

Plaques de cuisson au Gaz 

Allumage intégré 

Sécurité thermocouple 

Commandes frontales 

Bénéficiez d'une table qui allie facilité d'utilisation et précision 

Allumez votre table d'une seule main 

 

Profitez du confort des commandes frontales 
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INFORMATIONS DIMENSIONS

Référence HDCG32221FX Profondeur avec emballage (cm) 54.0 

Séries b300 Largeur avec emballage (cm) 35.0 

Largeur (cm) 30 Hauteur avec emballage (cm) 14.0 

Code EAN 8690842837166 Poids avec emballage (kg) 6.50 

Origine de fabrication Turquie Profondeur sans emballage (cm) 51.0 

Type de commandes Frontales avec manettes Largeur sans emballage (cm) 28.8 

Type de table Gaz Hauteur sans emballage (cm) 5.2 

Poids sans emballage (kg) 6.10 

FOYERS Dimensions d'encastrement (cm) hX268X490

Configuration des foyers 2 Gaz

Type d'allumage Allumage intégré PERFORMANCES

Sécurité thermocouple Oui Puissance totale électrique ( kW ) 1 watts [joules / seconde]

Zone avant (Max/Boost) 1.0 kW Puissance totale de gaz 3900 watts [joules / seconde]

Zone arrière (Max/Boost) 2.9 KW

LOGISTIQUE

DETAILS TECHNIQUES Nomenclature 85166050

Tension (V) 220-240 Livraison en 40 1752

Fréquence (Hz) 50 Livraison en 40 HC ForkLift 1752

Type de prise Européenne

Câble fourni Oui, Standard

DESIGN

Finition Métal

Couleur Inox

Type de support Support fonte

Couleur des boutons Silver et Chrome

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d’achat. 
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Existe uniquement en INOX

   Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur    

 

 

https://www.beko.fr/
https://www.facebook.com/BekoFrance
https://www.instagram.com/bekofrance/
https://www.youtube.com/user/BekoFrance
https://blog.beko.fr/

