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Four Dual COOK FlEX™- MULTIFONCTIONS Pyrolyse
NV7B45305AS

• Four Dual Cook Flex™ 

• Technologie Twin Convection™

• Capacité de 76 litres

• Cuisson Air sous-vide

Un four grande capacité alliant modularité, performances & design

• Connectivité Wi-Fi 

• Commandes vocales (via 
SmartThings)

• Efficacité énergétique A+

Technologie Dual COOK FlEX™

En mode Twin Convection™, ce four pyrolyse doté d’un

système d’ouverture à deux portes vous offre la possibilité

de suivre la cuisson de la cavité supérieure sans altérer

la cuisson de la cavité inférieure (pas de perte de

chaleur).

Cette technologie est idéale pour la cuisson des pains et

pâtisseries nécessitant une température stable et précise.manette
intégrée



Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

Caractéristiques techniques

Four Dual COOK FlEX™- multifonctions Pyrolyse

NV7B45305AS – Série 4 

Caractéristiques
Type
Volume utile (litres)
Commandes
Eclairage intérieur
Affichage
Ecran LCD 
Connectivité Wi-Fi
Commandes Vocales 
Puissance absorbée (Watts)

Grill supérieur (petit/grand)
Résistance de sole
Convection (supérieur/inférieur)

Thermostat cavité entière
Convection
Mode grill
Résistance de sole
Résistance de sole + Convection
Résistance de voûte + Convection

Thermostat cavité supérieur/inférieur
Convection
Thermostat Twin Convection™

Classe énergétique
Nettoyage
Nombre de vitres
Fonction Steam Clean
Fermeture douce

Four encastrable
76 L 

Electronique
25 W / 40 W (Halogène)
Double boutons rotatifs

Non
Oui
Oui

3650-3950W
1600 / 1100 W

1100 W
1200 / 1200 W

30~250° C
100~270° C
100~230° C 

40~250° C
40~250° C 

40~250° C
40~250° C

A+
Pyrolyse

4
Oui

Non

Programmateur
Nombre de modes de cuisson

Cavité entière
Cavité supérieure
Cavité inférieure
Twin Convection™

Programmes automatiques
Cuisson Air sous-vide (50~95°C)
Cuisson Air Fry (150~250°C)
Cuisson 100% Vapeur 
Cuisson Vapeur assistée
Cuisson Vapeur naturelle
Maintien au chaud (40~100°C)
Fonction séchage (40~90°C)
Twin Convection™
Horloge
Sécurité enfant 
Minuterie
Durée de cuisson
Heure de fin de cuisson

10
3
3
9

40 Menus autos
Oui

Non
Non
Non
Non
Oui

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Accessoires
Séparateur de cavité
Grille
Lèchefrites

Oui
1
2

Spécifications techniques
Tension secteur « CA »
Dimensions extérieures (L*H*P mm)
Dimensions emballées (L*H*P mm)
Dimensions d’encastrement (L*H*P mm)
Poids net / brut (kg)
Coloris  bandeau
Code EAN
Pays d’origine
Code SAP

230 V~50Hz
595x596x570 
694x660x660 
560x579x549

TBC
Inox

8806094337266
Malaisie

NV7B45305AS/U1

Cuisson Air sous vide

Grâce à la technologie Twin
Convection™, votre four
bénéficie de 2 cavités indé-
pendantes vous permettant de
cuisiner plusieurs plats
simultanément à des tempé-
ratures et à des temps de
cuisson différents.

Technologie Twin COnvECtiOn™

Dimensions d’installation 

Commandes vocales 
Il vous suffit de dire ce que vous
voulez que le four fasse pour qu’il
le fasse. Vous pouvez l’allumer ou
l’éteindre, sélectionner des
fonctions et modifier des
paramètres, même si vous êtes
occupé à faire autre chose.

Le système Air sous-vide
combine technologie de contrôle
de température statique et
doubles capteur de température
dans les cavités supérieure et
inférieure.
Il garantit que tout est
parfaitement cuit, avec un goût
délicieusement tendre et juteux.

Contrôle Wi-fi

Surveillez et contrôlez le four à
tout moment, où que vous soyez,
à l'aide de l’application
SmartThings. Vous pouvez
préchauffer le four ou l'éteindre.
Vous pouvez également vérifier
et régler la température et la
durée de cuisson ou sélectionner
rapidement des réglages
préprogrammés.
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