
Hotte

Référence commerciale : SHG9502X

Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Acier inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 571

Ean code: 3660767971936

Largeur (cm): 52

Matériau du filtre à graisse: Aluminium

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Groupe filtrant

Type de commandes: Commandes électroniques avec afficheur

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Commandes électroniques: Elles vous garantissent la justesse
en terme de qualité d'aspiration.

Eclairage par LED: L'éclairage LED permet une meilleure
diffusion de la lumière, une consommation réduite, et une durée
de vie beaucoup plus longue que les ampoules traditionnelles.

Filtres charbon de série: Permet une installation en mode
recyclage et purifie l'air de votre cuisine.



Référence commerciale : SHG9502X

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes
Position turbo: Non
Type de commandes: Commandes électroniques avec

afficheur
Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage
Luminance totale en Lux: 133
Nombre de lampes: 2
Position de la lampe: Avant;A droite;Gauche
Puissance par lampe: 1.5
Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances
Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
Classe d Efficacité Energétique: B
Consommation d'Energie Annuelle (AEC) kWh/y: 58,1
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h):

571
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h):

360
Eclairement moyen sur la surface de cuisson (Lux): 133
Classe d efficacité fluidodynamique: B
Efficacité fluidodynamique (FDE): 23,4
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 35,9
Classe d efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses (%): 76,7
Facteur d'accroissement temps: 1,2
Index d'efficacité énergétique (EEI): 66,9
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 63
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 70
Niveau sonore mini en évacuation: 60
Nombre de moteurs: 1
Nombre de vitesses: 3
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal

(Pa): 377
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 126,5

Filtrage
Accessoires fournis: Filtre charbon
Accessoires en option: 00
Clapet anti retour: Oui
Matériau du filtre à graisse: Aluminium
Nombre de filtres: 1
Référence du kit de recyclage: FWAS

Dimensions & Branchements

Dimensions
Dimensions du produit emballé (HxLxP)  en mm:

340X570X325
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 00
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 254
Poids brut en kg: 7.5
Poids net en kg: 6.5

Branchements
Fréquence en Hz: 50
Fusible en A: 16
Puissance de raccordement en W: 193
Tension en V: 220-240


