
Siemens
ET475FYB1E
DOMINO TEPPAN YAKI
TOUCHSLIDER 40CM

Version antérieure:
ET475MY11E

Version ultérieure:

Code EAN:
4242003689127

gamme distribuée:
FP1

iQ500
ET475FYB1E
Profil inox
Domino Teppan Yaki 40 cm

Design :
• Affichage digital

• Bandeau touchSlider

Puissance :
• 2 résistance(s)

Confort/Sécurité :
• Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la

température initiale pendant 4 secondes
• Affichage de la consommation énergétique

• Grande surface de cuisson en inox

• Indication de la chaleur résiduelle

• Témoin de chauffe

• Couvercle en verre

• Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20
secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :
• Câble de raccordement 1 m

• Puissance de raccordement 1900 W

Accessoires intégrés

2 x spatule

Accessoires en option

• HZ394301 BARETTES DE
JONCTION POUR DOMINOS

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques
Appellation produit/famille : Vario/
Domino Teppan Yaki
Design : Intégrable
Type d'énergie : Électrique
Type de commandes : Electronique
Matériau de la grille - gril : N/A
Niche d'encastrement (mm) : 90 x x
Largeur (cm) : 392
Dimensions du produit (mm) : 90 x 392
x 520
Poids net (kg) : 11,0
Poids brut (kg) : 13,0
Témoin de chaleur résiduelle :
Indépendant
Emplacement du bandeau de
commande : Devant
Matériau de base de la surface : N/A
Couleur de la surface : Acier inox, Acier
inox
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :
100
Code EAN : 4242003689127
Types de consommation et de
connexion
Puissance maximum de raccordement
électrique (W) : 1900
Intensité (A) : 13
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
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