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NZ63B4035GK

UN GRAND CONFORT D’UTILISATION AU QUOTIDIEN

Les tables à induction Samsung ont tout pour 

vous plaire : puissance et précision hors pair, 

facilité d'utilisation et d'entretien, sécurité...

• Table à induction 60 cm

• 3 foyers induction indépendants

• 15 niveaux de puissance

• Boosters

• Minuteur

• Commandes sensitives +/-

Table  à induction – 3 foyers
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Caractéristiques techniques

TABLE À INDUCTION 3 FOYERS

CARACTÉRISTIQUES

Type
Foyers
Commandes
Commandes
Affichage
Minuteur
Booster
Wifi 
Bluetooth
Timer
Quick Stop
Quick Start
Pause
Maintien au chaud

Table à induction
3 

Sensitives
+/-

LED rouges
Oui

Oui (5)
Oui
Oui

99 min
Oui
Oui
Oui
Oui

PUISSANCE DE ZONES

Foyer arrière gauche (145 mm)
Foyer avant gauche (220 mm)
Foyer droit (280 mm)
Intérieur (210mm) 
Double (265mm)
Triple (320mm) 
Puissance totale
Niveaux de puissance

1.4kW/2.0 kW (B)
2.2kW/ 3.3 kW(B)

2.2 kW/3.3K(B)
2.4/3.8K(B)
3.0/4.0K(B)

7.4kW
15 + Boosters

Pack SÉCURITÉ

Système de détection des casseroles
Système de détection des petits ustensiles
Anti-surchauffe
Sécurité enfant
Indicateur de chaleur résiduelle

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Épargnez-vous le temps et les efforts d'avoir à allumer et 
éteindre la hotte et la table de cuisson séparément. 
Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, la fonction 
Connectivité Auto aligne leur statut. 
Vous pouvez les allumer instantanément lorsque vous 
commencez à cuisiner et les éteindre lorsque vous avez 
terminé. 
Cette fonction offre donc le nec plus ultra en matière de 
confort de cuisson. 

Ils vous offrent la possibilité d'affiner précisément et
d'adapter subtilement la chauffe à votre préparation.

Connectivite 

15 niveaux de cuisson 

Le booster permet un accès direct
à la puissance maximale. Pendant
10 minutes, bénéficiez de 50% de
puissance en plus sur le foyer
sélectionné. Disponible sur
chaque foyer, il permet une
montée en température ultra
rapide et un gain de temps. Le
booster est idéal pour porter à
ébullition des liquides ou saisir
des viandes.

booster

DESIGN

Finition
Bords 

Verre
Biseau frontal

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions hors tout (L x H x P mm)
Dimensions emballées (L x H x P mm)
Dimensions encastrement 
Intégration plan de travail fin 
Poids brut / net (kg)
Couleur / Finition 
Code EAN
Code SAP 
Pays d’origine

590 x 48 x 520
TBC

560 x 480
Oui

14,5/12,2
Noir / Verre

8806094283723
NZ63B4035GK/U1

Asie

N° Service consommateurs 01 48 63 00 00

NZ63B4035GK

GrandE zone triple

Profitez d'une cuisson plus efficace et plus flexible. Un triple foyer 
a trois anneaux concentriques qui peuvent être combinés en un 
seul grand brûleur de 32 cm. 
Ainsi, vous pouvez cuisiner divers plats, comme la paella ou les 
crêpes, en utilisant des casseroles et des poêles de différentes 
tailles. Et il sélectionne automatiquement la meilleure taille de 
foyer en fonction de vos ustensiles de cuisine.


