
Q U A N T U M  P R O  E A SY
›  Vo l e t s  e n  v e r r e  n o i r  S c h o t t  m o t o r i s é s
›  P l a q u e  à  i n d u c t i o n  a v e c  s u r f a c e  v i t r o c é r a m i q u e  f u l l  n o i r  S c h o t t
› Zone d’aspiration centrale bordée d’un cadre en inox noir anti-traces
›  M o d e  a u t o m a t i q u e  :  a j u s t e m e n t  d e  l a  v i t e s s e  d ’a s p i r a t i o n
 à  l a  p u i s s a n c e  d e s  z o n e s  d e  c u i s s o n
›  Fo n c t i o n n e  exc l u s i v e m e n t  e n  r e c y c l a g e  :  p a s s a g e  d e  l ’a i r 
  à  l ’a r r i è r e  d u  m e u b l e  a p r è s  t r a i t e m e n t  d e  l ’ h u m i d i t é .

›  C o m m a n d e s  d e  l a  h o t t e  i n t é g r é e s  à  l a  p l a q u e
›  B a n d e a u  d e  c o m m a n d e s  t a c t i l e s  r é t r o - é c l a i r é  à  L E D  r o u g e s 
  a v e c  s l i d e r  i n t é g r é 
›  4  f o y e r s  d e  c u i s s o n
›  D o u b l e  b r i d g e  t o t a l  f l ex
›  9  n i v e a u x  d e  p u i s s a n c e  +  b o o s t e r
›  M o t e u r  à  i n d u c t i o n
›  D é t e c t e u r  d e  p r é s e n c e  d e  r é c i p i e n t
›  M i n u t e u r  p o u r  a r r ê t  a u t o m a t i q u e
›  M i n u t e u r  s i m p l e
›  Fo n c t i o n  d e  m a i n t i e n  a u  c h a u d
›  Fo n c t i o n  H e a t  u p
›  Fo n c t i o n  Pa u s e  /  R e p r i s e
›  T i m e r  i n d é p e n d a n t  p o u r  c h a q u e  z o n e  d e  c u i s s o n
›  Fo n c t i o n  a r r ê t  /  v e r r o u i l l a g e  d e  s é c u r i t é
›  I n d i c a t e u r  d e  c h a l e u r  r é s i d u e l l e
›  Alerte de saturation du filtre à charbon-zéolite
›  S y s t è m e  d e  g e s t i o n  é n e r g é t i q u e  3  p a l l i e r s  :
 2 . 8  k W,  3 . 5  k W,  7. 4  k W

P l a q u e  a s p i r a n t e  –  8 4 x 5 2  c m

M o t e u r  e t  c o m m a n d e s
6 0 0  m ³ / h  /  M o t e u r  à  i n d u c t i o n
1 0  v i t e s s e s  ( 9  v i t e s s e s  +  1   B o o s t e r )
F i l t r e s
F i l t re s  à  g ra i s s e  m é t a l l i q u e s
C l a s s e  é n e r g é t i q u e
A +
N i v e a u  s o n o r e
m i n .  d b A  4 6
m a x  d b A  6 4
I n s t a l l a t i o n
I n s t a l l a t i o n  s e m i - a f f l e u ra n t e  o u  à  f l e u r  p o s s i b l e

* Inspiré par la vie
06/22 (sous réserve de modifications)

L i f e  i n s p i r e d   *

Accessoires en option : Nart Référence Code EAN

Filtre Charbon Zéolite pour remplacement 134649 KACL.963 8034122712741

Cadre périphérique en inox noir 134650 KACL.155NF 8034122712277

Plaque aspirante : Nart Référence Code EAN
Classe

énergétique
Dimensions

Poids net 
(Kg)

Débit
(m3 / h)

Quantum Pro Easy 136523 QUANTUMPRO3421 8034122900346 A+ 84x52 cm 28 600

Vue de face Vue de côté

Vue de dessus

Vitesse du moteur

Bruit
dB(A)re1pW-
I.E .C.60704-2-13

(m3/h)
I.E .C.61591

Pression maximale
(Pa)

Puissance moteur
(W)

Diamètre de sortie
Ø  (mm)

1 5 9 10

46 - 64 69

170 310 390 495

80 220 420 640

11 32 74 131

220x90 220x90 220x90 220x90
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Quantum Pro Easy - 600 m3/h Installation à fleur
Schéma d'encastrement

Installation semi-affleurante
Schéma d'encastrement
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