
Mon prospectus



CS 7641 FL

Élément SmartLine

• Sélection intuitive grâce à rangée de

chiffres - SmartSelect

• En 378mm de large pour pose à fleur

de plan ou en saillie 

• Se combine parfaitement avec tous

les éléments SmartLine

• Communication avec la fonction

auto. de la hotte Con@ctivity

Prix EUR 2.449,00**
** Tous les prix TVA incl. et frais de transport excl.

Mode de chauffe
Type de chauffe Electrique avec induction
Modèle
SmartLine •
Design
Couleur de la vitrocéramique Noir

Encastrement à fleur du plan de travail •

Encastrement avec cadre •

Brûleur wok en verre •
Equipement des zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson 4
Zone de cuisson
Position central

Mode Plaque Wok

Dimensions en mm Ø 300

Puissance max. en W 2500

Puissance Booster max. en W 3000
Confort d'utilisation
Commande par touches sensitives Smart Select

Commande par bouton •

Reconnaissance de la casserole/taille de la casserole •

Début de cuisson automatique •

Maintien au chaud •
Confort d'entretien
Vitrocéramique facile à nettoyer •
Sécurité
Arrêt de sécurité •

Sécurité enfants •

Ventilateur de froid intégré •

Protection contre la surchauffe •

Indicateur de la chaleur résiduelle •
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Pour plus d'informations, consultez la page suivante.



CS 7641 FL

Élément SmartLine

Informations techniques
Dimensions en mm (Largeur) 378

Dimensions en mm (Hauteur) 133

Dimensions en mm (Profondeur) 520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en
mm 129

Dimensions de découpe en mm (largeur) pour
encastrement à plat 358

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour
encastrement à plat 500

Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour
encastrement affleurant 358

Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour
encastrement affleurant 500

Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour
encastrement affleurant 382

Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur)
pour encastrement affleurant 524

Poids en kg 12

Puissance de raccordement totale en kW 3,000

Tension en V 220-240

Longueur du câble d’alimentation en m 1,5
Accessoires fournis
Câble de raccordement •
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