
Famille:
NIKOLATESLA UNPLUGGED
Référence:
PRF0184546
Description commerciale: Finition Verre vitrocéramique noir
NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/A/90 Indicateur de saturation des filtres Oui

Fonction Aspiration automatique Autocapture

Fonction Maintien au chaud Oui

Détecteur casserole Oui

Sécurité enfant par verrouillage Oui
Témoin de chaleur résiduelle Oui

Largeur 90 Montée en température automatique Oui
Mode d’installation Extraction
Puissance max 7400 W
Limitation puissance 4,5kW
Dimensions découpe de plan de travail (mm) 807 x 492
Dimensions découpe à fleur de plan (mm) 902 x 532
Sortie d’air en mm rectangular 222 x89
Kit tubes d’installation dans le meuble Kit Descente fournie - Tubes en option

Classe énergétique EEI A+ Commandes cuisson 4 rotatives électroniques 9p+1 Booster
Debit d'air min 130.0 Formes inducteurs 4 octogonaux
Debit d'air max 515.0 Zone modulables Oui - 2
Debit d'air booster 620.0 Zone avant droit OCTA 220x184mm 2,1kW@liv,9 – 3,7 kW@ Int
Niveau sonore min 33.0 Zone arrière droit OCTA 220x184mm 2,1kW@liv,9 – 3,7 kW@ Int
Niveau sonore max 66.0 Zone avant gauche OCTA 220x184mm 2,1kW@liv,9 – 3,7 kW@ Int
Niveau sonore Booster 70.0 Zone arrière gauche OCTA 220x184mm 2,1kW@liv,9 – 3,7 kW@ Int
Commande aspiration 1 rotative électronique 9V+1 Booster

Code EAN 8020283054462
Poids net kg 22,4
Poids brut kg 31,1
Longueur emballage mm 609
Largeur emballage mm 1000
Hauteur emballage mm 546
Quantité par palette 08
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HOTTE

LOGISTIQUE

Nouvelle plaque aspirante avec commandes rotatives électroniques
4 zones de cuisson induction dont 2 modulables
Puissance totale 7400W
L'AUTOCAPTURE, actives et réglera la puissance de la hotte en automatique

INSTALLATION

ACCESSORIES

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

PLAQUE CUISSON
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