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DRAFT
Manutenzione dei pannelli BE SILENCE (Metamateriali)bisogna attendere le prove Lab per capire e decidere se e cosa inserire nel manuale, di seguito alcune osservazioni:- Il lavaggio in lavastoviglie a quanti gradi va fatto ? (il Ns lab ha fatto dei test?) - Con il lavaggio in lavastoviglie i magneti  perdono di performance? si possono ossidare?- Come va asciugato?  E' infiammabile? va tenuto a distanza da fonti di calore?- Durata del materiale, e dopo quanto va sostituito?- Ci sono informazioni riguardo allo smaltimento a fine vita? va specificato?
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Il prodotto è concepito per l'aspirazione dei fumi e vapori
della cottura ed è destinato al solo uso domestico.

 NOTE
: i particolari contrassegnati con questo simbolo sono

acquistabili separatamente presso rivenditori specializzati.

: i particolari contrassegnati con questo simbolo sono
accessori opzionali forniti solo in alcuni modelli e sono
acquistabili sui siti www.elica.com e
www.shop.elica.com.

 SICUREZZA E NORMATIVE
 SICUREZZA GENERALE

•Non effettuare variazioni elettriche o meccaniche sul
prodotto o sulle condotte di scarico. •Prima di qualsiasi
operazione di pulizia o manutenzione, disinserire il prodotto
dalla rete elettrica togliendo la spina o staccando
l’interruttore generale dell’abitazione. •Per tutte le
operazioni di installazione e manutenzione utilizzare guanti
da lavoro.• Il prodotto può essere utilizzato da bambini di
età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della
necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure
dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative
all’uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei
pericoli ad esso inerenti.• I bambini devono essere
controllati affinché non giochino con il prodotto.• La pulizia
e la manutenzione non deve essere effettuata da bambini
senza sorveglianza. •Il locale deve disporre di sufficiente
ventilazione, quando il prodotto viene utilizzato
contemporaneamente ad altri apparecchi a combustione di
gas o altri combustibili. •Il prodotto va frequentemente pulito
sia internamente che esternamente (ALMENO UNA VOLTA
AL MESE), rispettare comunque quanto espressamente
indicato nelle istruzioni di manutenzione. •L’inosservanza
delle norme di pulizia del prodotto e della sostituzione/
pulizia dei filtri comporta rischi di incendi.• E’ severamente
vietato fare cibi alla fiamma sotto il prodotto.•
ATTENZIONE: Quando il piano di cottura è in funzione le
parti accessibili del prodotto possono diventare calde.• Non
collegare il prodotto alla rete elettrica finché l’installazione
non è totalmente completata.• Per quanto riguarda le
misure tecniche e di sicurezza da adottare per lo scarico
dei fumi attenersi strettamente a quanto previsto dai
regolamenti delle autorità locali competenti.• L’aria aspirata
non deve essere convogliata in un condotto usato per lo
scarico dei fumi prodotti da apparecchi a combustione di
gas o di altri combustibili.• Non utilizzare o lasciare il
prodotto privo di lampade correttamente montate per
possibile rischio di scossa elettrica.• Il prodotto non va MAI

utilizzato senza griglia correttamente montata. • Il prodotto
non va MAI utilizzato come piano di appoggio a meno che
non sia espressamente indicato.

 SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE
•Utilizzare le viti di fissaggio in dotazione con il prodotto 
solo se idonee con la superficie, altrimenti acquistarne del 
tipo corretto. Verificare che all'interno del prodotto non vi 
sia (per motivi di trasporto) materiale di corredo (ad 
esempio buste con viti, garanzie etc.), eventualmente va 
tolto e conservato. • AVVERTIMENTO: La mancata 
installazione di viti e dispositivi di fissaggio in conformità di 
queste istruzioni può comportare rischi di natura elettrica. • 
Il tubo di evacuazione non è fornito e va acquistato. • Il 
diametro del tubo di scarico deve essere equivalente al 
diametro dell'anello di connessione. • Per l'installazione del 
prodotto sul piano cottura attenersi all'altezza indicata nei 
disegni • La distanza minima fra la superficie di supporto 
dei recipienti sul dispositivo di cottura e la parte più bassa 
della cappa da cucina deve essere non inferiore a 45 cm in 
caso di cucine elettriche e di 60 cm in caso di cucine a gas
o miste. • Se le istruzioni di installazione del dispositivo di
cottura a gas specificano una distanza maggiore, bisogna
tenerne conto.

 SICUREZZA PER IL COLLEGAMENTO
ELETTRICO
•La tensione di rete deve corrispondere alla tensione
riportata sull’etichetta caratteristiche situata all’interno del
prodotto.•Se provvisto di spina allacciare il prodotto ad una
presa conforme alle norme vigenti posta in zona accessibile
anche dopo l’installazione. • Se sprovvisto di spina
(collegamento diretto alla rete) o la spina non è posta in
zona accessibile, anche dopo installazione, applicare un
interruttore bipolare a norma che assicuri la disconnessione
completa della rete nelle condizioni della categoria di
sovratensione III, conformemente alle regole di
installazione. • Attenzione! La sostituzione del cavo di
alimentazione deve essere effettuata dal servizio
assistenza tecnica autorizzato o da persona con qualifica
similare.

 SMALTIMENTO A FINE VITA
Questo apparecchio è contrassegnato in confor-
mità alla Direttiva Europea 2012/19/EC - UK SI
2013 No.3113, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo
prodotto sia smaltito in modo corretto. L'utente
contribuisce a prevenire le potenziali conseguen-
ze negative per l'ambiente e la salute.

Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di
accompagnamento indica che questo prodotto non deve
essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere
consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il
riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento
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dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento,
recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare
l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti
domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato
acquistato.

 NORMATIVE
Apparecchiatura progettata, testata e realizzata nel rispetto
delle norme sulla Sicurezza: EN/IEC 60335-1; EN/IEC
60335-2- 31, EN/IEC 62233. Prestazione: EN/IEC 61591;
ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/
IEC 60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564;
IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2;
CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

 FUNZIONAMENTO
Pannello di controllo
Per selezionare le funzioni della cappa è sufficiente sfiorare
i comandi.

T1= Tasto OFF motore (stand by)- Reset segnalazione
lavaggio/sostituzione filtri).
- Off motore:
Premere brevemente per spegnere il motore.
- Reset segnalazione filtri:
- A cappa accesa, dopo aver eseguito la manutenzione dei
filtri, premere il tasto T1 fino al segnale acustico. Il led T2
(filtro grassi) o T3 (filtro al carbone) smette di lampeggiare.
- Se contemporaneamente i led dei tasti T2 e T3
lampeggiano, il reset viene effettuato premendo T1 fino al
segnale acustico; la prima volta resetta il filtro grassi T2,
ripetendo l’operazione resetta il filtro carbone T3.
T2= Tasto di selezione velocità (potenza di aspirazione)
bassa - quando lampeggia indica la necessita di lavare il
filtro grassi.
T3= Tasto di selezione velocità (potenza di aspirazione)
media, quando lampeggia indica la necessita di lavare o
sostituire il filtro al carbone.
- Questa segnalazione è normalmente disattivata. Per
attivare la segnalazione a cappa spenta, premere
contemporaneamente i tasti T2 e T3 per 3”, prima
lampeggerà solo il tasto T2 poi lampeggeranno entrambi i
tasti T2 e T3 ad indicare l'attivazione.
- Ripetere l'operazione per disattivare la segnalazione,
prima lampeggeranno i tasti T2 e T3 poi lampeggerà solo il
tasto T2 ad indicare la disattivazione.
T4= Tasto di selezione velocità (potenza di aspirazione)
alta.
T5= Tasto di selezione velocità (potenza di aspirazione)
intensiva, durata 5 minuti dopodiché ritorna

all'impostazione precedente.
T6= Tasto ON/OFF luce e Regolazione intensità luce
(Dimmer).
- Regolazione intensità luce (Dimmer): a luce accesa,
premendo il tasto T6 per più di 2” è possibile regolare
l’intensità della luce led in modo uniforme e calibrata in
base alla superfice di lavoro.

- Esclusione dell’elettronica
A cappa spenta premendo per 3” i tasti T4 e T5 iniziano a
lampeggiare, quando i led si spengono, viene esclusa
l’elettronica di comando della cappa. Questa funzione può
essere utile durante l’operazione di pulizia del prodotto. Per
reinserire l’elettronica premere per 3” il tasto T1.

- Spegnimento ritardato della cappa (delay switch off -
Led lampeggianti):
É possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa
(OFF) premendo nuovamente per più di 2” il tasto della
velocità (potenza) di aspirazione attiva in quel momento,
dopo di che la cappa si spegne, con il led che lampeggia
lentamente.
I tempi di spegnimento ritardato disponibili sono:
T2= Velocità (potenza) di aspirazione 20 minuti
T3= Velocità (potenza) di aspirazione 15 minuti
T4= Velocità (potenza) di aspirazione 10 minuti
T5= Velocità (potenza) di aspirazione intensiva 5 minuti

Attenzione!
- Premendo brevemente il tasto impostato sul delay switch
off la cappa si spegne.
- Premendo brevemente un tasto qualsiasi ma diverso da
quello precedentemente impostato con delay switch off, si
attiva la velocità di aspirazione impostata.
- Premendo a lungo il tasto impostato col delay switch off
la cappa mantiene la velocità ma senza temporizzazione.

Attenzione! In caso di eventuali anomalie di
funzionamento, prima di rivolgersi al servizio assistenza
scollegare per almeno 5” l’apparecchio dall’alimentazione
elettrica estraendo la spina e collegatelo poi nuovamente.
Nel caso in cui l’anomalia di funzionamento dovesse
perdurare, rivolgersi al servizio d’assistenza.

 AVVERTENZE DI
MANUTENZIONE
• Pulizia: Per la pulizia usare esclusivamente un panno
inumidito con detersivi liquidi neutri. Non utilizzare utensili o
strumenti per la pulizia.

Per la manutenzione del prodotto vedere le immagi-
ni a fine istallazione contrassegnate con questo
simbolo.

●  Filtro Antigrasso: Il filtro antigrasso metallico
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deve essere pulito una volta al mese con detergenti non
aggressivi, manualmente oppure in lavastoviglie a basse
temperature ed a ciclo breve. Per smontare il filtro grassi
tirare la maniglia di sgancio a molla.
Manutenzione della vaschetta raccogli condensa
La vaschetta posta nella parte inferiore del filtro antigrasso
raccoglie la condensa che potrebbe formarsi a causa dei
vapori provenienti dal piano cottura.
Questa va svuotata almeno una volta alla settimana o più
frequentemente in base all'utilizzo della cappa.

● Filtro carbone (solo per versione filtrante): È 
necessario sostituire la cartuccia al massimo ogni quattro 
mesi. NON può essere lavato o rigenerato. Come indicato 
nella sezione disegni: togliere i filtri antigrasso, applicare un 
filtro al carbone per lato ed agganciarlo al prodotto. 
Rimettere i filtri antigrasso.

● Filtro ai carboni attivi lavabile (solo per 
versione filtrante):
il filtro al carbone può essere lavato ogni due mesi (o 
quando il sistema di indicazione di saturazione dei filtri - se 
previsto sul modello in possesso - indica questa necessità). 
Come indicato nella sezione disegni: togliere i filtri 
antigrasso, rimuovere il filtro carbone e lavare in acqua 
calda e detergenti idonei o in lavastoviglie a 65°C (in caso 
di lavaggio in lavastoviglie eseguire il ciclo di lavaggio 
completo senza stoviglie all'interno). Togliere l'acqua in 
eccesso senza rovinare il filtro, dopodiché riporlo nel forno 
per 10 minuti a 100°C per asciugarlo definitivamente. 
Rimettere i filtri antigrasso.
Sostituire il materassino ogni 3 anni e ogni volta che il 
panno risulta danneggiato.

●  Manutenzione del profilo raccogli condensa Il 
profilo raccogli condensa, posto nella parte inferiore del 
vetro, è stato ideato e progettato per evitare l’eventuale 
sgocciolamento sopra il piano cottura generato dal vapore. 
Per evitare i residui di condensa, si consiglia di pulirlo 
regolarmente con un panno in microfibra.

●  Manutenzione dei pannelli BE SILENCE : è un 
prodotto rivoluzionario studiato per ridurre il rumore nei 
sistemi aspiranti.
Lo strato superficiale brevettato ha proprietà meccaniche in 
grado di assorbire le onde sonore e garantire le migliori 
prestazioni. I pannelli acustici sono prodotti con materiali 
riciclati.
Facilità d’uso e manutenzione: I pannelli si installano con 
due magneti, possono essere rimossi senza attrezzi e 
possono essere lavati a mano con detersivi neutri.
Dopo il lavaggio vanno asciugati in un luogo ben ventilato.

Illuminazione
●Sistema di Illuminazione : Il sistema di illuminazione
non è sostituibile dall’utente, in caso di malfunzionamenti
contattare il servizio assistenza.
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